SCHEDA TECNICA

	DERBI RAMBLA 125

Estetica vigorosa, facilità di guida e la sicurezza delle ruote alte

	MOTORE


	Monocilindrico 4T, 4V EURO 3. Fornisce un’erogazione dolce e 

fluida ed eccellenti prestazioni 

	DIAMETRO PER CORSA
	57x48,6 mm

	CILINDRATA
	124 cc

	POTENZA
	11 KW (15 CV) a 9.500 giri/min

	ALIMENTAZIÓNE
	Carburatore

	RAFFREDDAMENTO
	Liquido



	AVVIAMENTO
	Elettrico

	RAPPORTO DI COMPRESSIONE
	12,5:1

	CARBURANTE
	Benzina senza piombo

	SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
	Pompa meccanica ad olio 

	FRIZIONE
	Centrifuga

	CAMBIO
	Automatico

	TELAIO
	In acciaio tubolare monoculla

	SOSPENSIONE ANTERIORE
	Forcella idraulica ø35 mm. Corsa 100 mm

	SOSPENSIONE POSTERIORE
	Doppio ammortizzatore con regolazione in precarico. Corsa 80 mm

	FRENI


	Disco: Anteriore da ø260 mm; posteriore da ø220 mm

	PNEUMATICI
	Anteriore: 120/70x15”; Posteriore: 130/80x15”

	LUNGHEZZA MASSIMA
	1.985 mm

	LARGHEZZA MASSIMA
	880 mm

	ALTEZZA SELLA 
	775 mm. Antiscivolo, di forma più stretta nella parte anteriore per facilitare la stabilità in stazionamento

	INTERASSE
	1.360 mm

	CAPACITÀ SERBATOIO 
	7,5 l (riserva 1,5 l)

	PESO A SECCO
	144 Kg

	GRANDE CAPACITÀ DI CARICO
	Scomparto sottosella per casco jet, vano portaoggetti frontale, gancio portaborse, portapacchi con maniglie integrate e pedana piatta per una migliore sicurezza e posizione di guida comoda 

	ALTRO
	Cruscotto con display digitale LCD 

Bocchetta per l’aria calda situata dietro lo scudo frontale 

Grande agilità di guida grazie al telaio robusto ed alla geometria compatta

Presa 12V ideale per ricaricare il telefono cellulare 

	COLORI
	Nero e Bianco


	DERBI RAMBLA 250i

Potenza e dinamismo unite alla grande affidabilità e prestazioni del suo motore

a iniezione elettronica

	MOTORE
	Monocilindrico 4T, 4V EURO 3 ad iniezione elettronica. Fornisce eccellenti prestazioni, consumi ridotti e contenute emissioni

	DIAMETRO PER CORSA
	72X60mm

	CILINDRATA
	244,29 cc

	POTENZA
	16,5 kW (22,5 CV) a 8.000 giri/min

	ALIMENTAZIONE
	Iniezione elettronica

	RAFFREDDAMENTO
	Liquido

	AVVIAMENTO
	Elettrico

	RAPPORTO DI COMPRESSIONE
	11:01

	CARBURANTE
	Benzina senza piombo

	SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
	Pompa dell'olio meccanica

	FRIZIONE
	Centrifuga

	CAMBIO
	Automatico

	TELAIO
	In acciaio tubolare monoculla

	SOSPENSIONE ANTERIORE
	Forcella idraulica ø35 mm. Corsa 100 mm

	SOSPENSIONE POSTERIORE
	Doppio ammortizzatore con regolazione in precarico. Corsa 80 mm

	FRENI
	Doppio disco anteriore da ø260 mm; posteriore da ø220 mm

	PNEUMATICI
	Anteriore: 120/70x15”; Posteriore: 130/80x15”

	LUNGHEZZA MASSIMA
	1.985 mm

	ALTEZZA SELLA
	775 mm.. . Antiscivolo, di forma più stretta nella parte anteriore per facilitare la stabilità in stazionamento

	LARGHEZZA MASSIMA
	880 mm

	INTERASSE
	1.360 mm

	CAPACITÀ SERBATOIO 
	7,5 l (riserva 1,5l)

	PESO A SECCO
	146 Kg

	GRANDE CAPACITÀ DI CARICO
	Scomparto sottosella per casco jet, vano portaoggetti frontale, gancio portaborse, portapacchi con maniglie integrate e pedana piatta per una migliore sicurezza e posizione di guida comoda 

	ALTRO
	Cruscotto con display digitale LCD 

Bocchetta per l’aria calda situata dietro lo scudo frontale 

Grande agilità di guida grazie al telaio robusto ed alla geometria compatta

Presa 12V ideale per ricaricare il telefono cellulare 

	COLORI
	Blu o Nero


